
    Diseñada para trabajos pesados y con alta confiabilidad, esto significa bajos costos de funciona-
miento y mantenimiento. Versá�l y fácil de conducir, de estructura fuerte y bien equilibrada para 
un procesamiento óp�mo del hormigón, las altas RPM de trabajo brindan un �empo de procesa-
miento rápido y efec�vo cuando se buscan resultados de alta calidad. Debido a la posición de con-
ducción elevada, el operador logra una gran visión general del trabajo durante todo el proceso de 
terminación del hormigón. Cuatro focos LED cubren eficazmente todos los ángulos alrededor de 
la máquina, además posee rociadores de agua dobles si el hormigón se seca rápidamente.

Modelo                                                                                                                                               
Peso                                                                                                                              
Motor                                                                                                                              
Velocidad de Trabajo                                                                                                                         
Potencia                                  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Número de Aspas          

Consumo Combus�ble          

Diámetro Alisadora                           

(Kg)

 (Hp)

(It/hr)

(cm)

CTR - 836
240

Honda GX - 690

 26
 8

 8

36” por rotor

150
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Marca                                                                                                                                               CIMAR (Doble)
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Tipo de Combus�ble                           Gasolina

 (rpm)


