
    La cercha re�culada es de estructura de acero fuerte y resistente, con el eje excéntrico más 
robusto de la industria, huinches laterales de gran resistencia, sin duda alguna la mejor opción a 
la hora de nivelar. 

     Nuestra cercha se ajusta a las necesidades o exigencias de nuestros clientes, ya que se compo-
ne de diferentes largos de secciones (0.75mt – 1.5mt y 2.25mt) y está impulsada por el confiable 
y potente motor Honda GX270 de 9Hp, además se pueden incorporar accesorios para diseños 
especiales (soporte para soleras, junta cardanica para pavimentos SERVIU).

Modelo                                                                                                                                               
Peso                                                                                                                              
Motor                                                                                                                              
Potencia                                  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(Kg)

 (Hp)

CZL6 - 12A
Según su largo

Honda GX - 270
 9
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Marca                                                                                                                                               CIMAR
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Capacidad Combus�ble                                 
Consumo Combus�ble                                
Largo Perfiles                               
Ancho de Trabajo                             
Material de Construcción                            

 (Lt)
 (Lt / hr)

 (mt)
 (mt)

 6
1.2

-
3.75 - 4.5 - 6.0 - 7.5
Acero - Re�culada


