
        aImpulsor y voluta de hierro fundido reforzado para mejorar la durabilidad y 
sello mecánico de carburo de silicio para una mayor vida útil

El diseño compacto con fácil acceso a la carcasa de la bomba permite un manejo
sin problemas.

        El diseño único de la amplia apertura del impulsor y el canal de la voluta permite
        una verdadera capacidad de procesamiento de sólidos hasta 25,4mm.
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MOTOBOMBA DE AGUAS SUCIAS – SCST100

-

Esta bomba centrífuga para aguas sucias autocebante de 4”, accionada por un confiable motor 
SENCI de 14HP y equipada con un impulsor y una voluta de hierro fundido especial, de gran 
rendimiento y estabilidad aptos para cualquier obra. Es la opción ideal para bombear todo tipo 
de aguas sucias.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Marca
Modelo
Sistema de arranque
Motor
Potencia
Díametro succión
Diámetro descarga
Altura max descarga
Altura max succión
Descarga Máxima
Diámtro max de solidos
Tipo Impulsor
Sello Mecánico
Peso
Dimensiones

SENCI
SCST100
Manual
Senci SC190F
14Hp
4"
4"
26 mt
7 mt
1665 lt /min
25,4 mm
Fierro fundido
Carburo Silicio
75 Kg
688 x 528 x 572


